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Geodetic Monitoring System 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un Entorno de Monitoreo 

Leica GeoMoS Now! es una aplicación web que permite un acceso completo a los datos de auscultación a 

través de cualquier dispositivo conectado en cualquier momento. Datos disponibles instantáneamente y los 

usuarios no necesitan ningún conocimiento previo de desarrollo web. Herramientas de configuración fáciles 

de usar, intuitivas y que simplifican la creación de páginas web. Gestione, analice y distribuya la información 

clave después con una configuración sencilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

            

 

 

 

 

 

 

 

Posibles configuraciones 

Existen tres posibles configuraciones que permiten establecer una plataforma de Monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

GeoMoS Profesional 

• Administrador de Sensores y Configuración  

• Captura de Datos 

• Programación de ciclos de medición 

• Puesta en Estación Automática 

• Cálculo en tiempo real de los resultados de deformación 

• Control de límites definido por el usuario 

• Administración de Mensajes (p.e. Límite excedido, falla de 
alimentación, acceso no permitido)  

• Opciones varias para mediciones, correcciones, calculo y respaldo 

• Modelo Metereológico 

• Programación de eventos (para dispositivos externos) 

Control remoto y análisis de una estación de 

monitoreo. 

Remote Control 

Servidor para colección de datos desde 

varias estaciones (online). 
Server 

Estación de Monitoreo. Incluye Monitor y 

Analyzer. 

Professional 



 

 

Contenido de los Módulos:  Monitor - Analyzer  

 

Módulo Monitor 

Últimos Eventos 

 Muestra un breve reporte de las últimas mediciones.   
 información del punto y la hora, información de la medición. 

 

Mensajes de Estado 

 Los mensajes de estado pueden tener distintos niveles de importancia  
según lo define el usuario. 

 Los mensajes puedes ser enviados por distintos medios: e-mail,  
impresoras, SMS, pages, etc. 

 

Clase de Límites 

 Las clases de límites pueden ser definidas  
para puntos individuales.  

 Dos categorías de límites: Corto plazo y  
largo plazo. 

 

Editor de Perfiles 

 Los perfiles definen la dirección principal de cálculo.  
 Los perfiles pueden ser ingresados manualmente o calculados entre puntos. 
 

Editor de Puntos 

 Los puntos pueden ser ingresados desde un archivo o manualmente. 
 

Editor de Grupos de Puntos 

 Los grupos pueden ser definidos como puntos individuales o como perfiles. 
 El orden de medición está definido por el ordenamiento de los puntos. 

 

Ciclo de Medición 

 Los grupos de punto pueden ser medidos a periodos  
definidos y con intervalos definidos. 

 

Configurador de Mensajes 

 Mensajes de estado por e-mail. 
 Activación de aplicaciones post ocurrencia de eventos. 
 Activación de relés digital y generación de reporte. 

 

 

 



 

 

   Módulo Analyzer 

 

Gráfico de Desplazamiento  

 El Analizador GeoMoS muestra los datos en varios formatos numéricos y gráficos. 

 Inspección de datos, edición y procesamiento. 

 
 

 

Gráfico de Desplazamiento  

 Desplazamiento entre épocas definidas por el usuario. 

 Plano coordenado con flechas escalables mostrando el desplazamiento. 

 

Visualización del Reporte 

 Reporte numérico configurable. 

 Las tablas pueden ser exportadas en varios formatos. 
 

 

 


