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Una opciodn transparente
El mejor tripode para sus necesidades

Leica Geosystems le ofrece una gran selecciéon de excelentes tripodes para todos
los instrumentos y aplicaciones de medicion. Para alcanzar la precision indicada
para el instrumento es decisiva la seleccion correcta del tripode. Como
orientacion: las designaciones «version pesada» o0 «version ligera» se han
seleccionado atendiendo a la norma ISO 12858-2. Se diferencian por las exigencias
de estabilidad y el peso del instrumento.

PROFESSIONAL 5000

m La serie Professional 5000 contienesodlo tripodes de madera de versidbnpesada para la
maxima estabilidad.

» Maxima estabilidad de altura, maxima resistencia a la torsion yvariacion del cero minima
horizontal durante largo tiempo.

m Apropiados para instrumentos dehasta 15 kg.

m Recomendado para una gran precision angular por debajo de 3".

m Se recomienda en la aplicacion de instrumentos TPS motorizados debido a las
propiedades de amortiguacion de vibraciones de laselecta madera de haya.

m Consualturay estabilidad, estaserie se complementa perfecta-mente con el nivel digital
Leica DNAOQS3.

GST120, Tripode de Madera ‘

Version pesada, con correa de transporte, apriete roscado y / |
plomada de corddon. Acreditada y prolongada vida util, '
excelente amortiguacion de vibraciones y con proteccion contra

torsion. Longitud 110 cm, telescopico hasta 180 cm, peso 6,4 4 L] b
kg
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